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STRIPPER per la rimozione di rivestimenti di pavimenti mod. BS110 
 
Stripper per la rimozione di rivestimenti di pavimenti, ideale per LINOLEUM, PVC, MOQUETTE, 

ADESIVI, COLLE  

 

Caratteristiche  

• Avanzamento elettrico a 2 motori 

• Spostamenti avanti e indietro 

• Regolatore di velocità con potenziometro 

• Semplice da utilizzare grazie alla bassa rumorosità e alle 

ridotte vibrazioni prodotte 

• Alta produttività 

• Impugnature anti-vibrazioni e supporto regolabile in altezza 

• robusta e compatta, facile da trasportare 

• n.5 sovrappesi semplici da rimuovere 

• Ruota di trasporto 

• Impugnatura di sollevamento in fronte alla macchina e 

punto di sollevamento al centro 

 

 

Utensili 

 

305 x 76 mm sp.1,5 mm - Lama con bordi, smussata, ideale per moquette 
o rivestimenti morbidi (pvc, gomma) 

 

152 x 76 mm sp.1,5 mm - ideale per piastrelle o linoleum su pavimenti in 
legno, superfici difficili 

 

254 x 76 mm sp.1,5 mm - ideale per moquette pavimenti resilienti incollati su 
legno o calcestruzzo 

 

254 x 76 mm sp.2,5 mm - ideale per pavimenti ad alto spessore: moquette, 
sughero, PVC, VCT 

Specifiche Tecniche 

Potenza 1,5 kW 

Tensione 220 V 

Corrente nominale max 16 A 

Alimentazione Monofase 

Velocità min/max 2,4 / 18,5 m/min 

Dimensioni 899 x 522 x 1062 mm 

Peso  170 kg – 95 kg (senza pesi) 

Vibrazioni (mano-braccio) 4,6 m/s2 

Rumore 63,6 dB(A) 
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