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Nolo . 360°

Miniescavatore Kubota mod. KX037-4 — Tettuccio

SPECIFICHE CAMPO DI ESERCIZIO

“Con cingolo in gomma

Modello KX037-4
Peso macchina™ tettuccio kg 3535
Peso operativo™ tettuccio kg 3610 o
Modello D1703-M-DI-E4 g‘ j t' ' i
Tipo Diesel raffreddato a liquido, a 4 tempi - o ol o
Q I} F 8
cvirpm 24,2 / 2200 2 "1 - T
Potenza 1509249 NET 3
Motore KW/rpm 17,8 /2200 4 ' L.
Numero di cilindri 3
Diametro interno x corsa mm 87 x 92,4
Cilindrata cc 1647
Larghezza totale mm 1550 - 2100 . 1250 _
Altezza totale (tettuccio) mm 2480 .
Lunghezza totale mm 4900
Distanza da terra mm 285
Dimensioni | pimensionilama (larghezza x altezza) mm 1550 x 340
Larghezza pattino in gomma mm 300 i
Raggiodi | sgnza brandeggio del braccio mm 2100
rotazione
frontale minimo | brandeggio del braccio sinistra mm 1730 9
k=2
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro) deg 69 /49 N
P1, P2 Pompa a portata variabile &
«
Portata ¢ /min 814 ,,af
Pressione idraufica MPa (kgilent) 24,5 (250) r‘/ﬂ N
P3 Pompa a ingranaggi /_IJ“
Portata ¢ /min 20,9 — —
Pressioneidrauica  MPa (ke 19,6 (200)
Impianto Ausiliario | Portata max. ¢ /min 61,6 §
idraulico | (AUX1) | pressione idrauica max. IPa (kgienr] 20,6 (210) ~ -
&
Ausiliario | Portata max. ¢ fmin 20,9 E lw/-‘
(AUX2)  ["pragsione idraviica max. MPa (kglerr) 19,6 (200) o1
Forza di Braccio kN (kgf) 17,1 (1745)
scavomax. ['gonna kN (kgf) 30,0 (3060) 4
Serbatoio idraulico (serbatoio / piena) £ 44,6/ 61 ' Q(\
Velocita massima di traslazione (bassa / alta) km/h 3.0/46 [ ._ 5245 .
5355
Pressione di contatto col terreno (Cabina/Tetiuccie) kPa (kgficm?) 34,3 (0,35) / 32,8 (0,33) = -
Velocita di rotazione rpm 8,3 Unita: mm
Capacita del serbatoio del carburante ) 45,1 ‘
Livello di rumore | LpA dB (A) 78
[LwA 2o00r14/EC)  dB (A) 94
Sistema Scavo m/s* RMS <2,5
ngus-bgggm‘o Livellamenio s RS <2,5 Raggio punto di sollevamento
Ez-eom) " | Guida mis? RMS <2,5 - -
Vibrazions™ Funzionamento a vuoto mfs: RMS <§,§
Atutio Scavo s AMS = Punto di sollevamento
3?802631 Livellamento  m/s® RMS <0,5
- i 2
11997) Guw_da m/s® RMS <0,5 i
Funzionamento a vuoto m/s? RMS <0.5

*! Con benna originale Kubota da 72 kg, serbatoio del carburante.

*2 Pesso macchina con operatore da 75 kq.

** Questi valori sono stati rilevati in determinate condizioni e con il massimo numero di giri del motore e
possono risultare diversi a seconda della situazione operativa in cui ci si trova.

CAPACITA DI SOLLEVAMENTO :

KN (kg)

Altezza punto
di sollevamento

Pattino in gomma, tipo di cabina: Asse della rolazione

- " © - * Le aree di lavoro sono con benna originale Kubota, senza attacco rapido
Aliezza Raggio punto di sollevamento (3 m) |Raggio punto di sollevamento (4.5 m) * Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare il prodaotto.
3 Frontale Frontale
punto di Laterale Laterale
sollevamento|Lama abbassatalLama sollevata Lama abbassata| Lama sollevatal
2,0m 6.5 (663) 6.5 (663) 6,5 (663) | 7.1 (730) 6.2 (634) | 5,3 (536)
1,5m 7.8 (796) 7.8 (796) 7.8 (796) | 6.1 (626) 5.1 (525) | 4,3 (444)
1,0m 9,1(932) 9,1(932) 7,6 (775) | 6,4 (652) 5,1 (520) | 4,3(439)
Om 11 (1125) | 8.8 (901) 7.3 (742) | 8.1 (825) 6(613) 5,1(516)
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