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MARTELLO PERFORATORE  / DEMOLITORE ELETTRICO  PX 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Peso:                                                                                 6,7 kg 

Attacco Utensile:                                                             22 mm esagonale 

Tensione:                                                                          SDS max 

Potenza assorbita:                                                           1050 W 

Classe di Protezione:                                                       Classe 2 

Velocità a vuoto: 140 ÷280 1/min 

Frequenza di Percussione:                                              1500-3000 colpi/min 

Energia di Battuta:                                                            3,5-8,5 J 

Capacità di demolizione su calcestruzzo B45:              150 kg/h 

Capacità foratura con punte                                            12÷80 mm 

Capacità foratura con corone                                          45÷150 mm 

 

Combinato dal grande rendimento, adatto per fori di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata / 

barre filettate da ø 12÷80 mm, fori con fioretti SDS max  da 46÷80 mm,  per  fori con corone a 

percussione SDS Max su calcestruzzo e muratura da ø 45÷150 mm,  foratura per fori di 

attraversamento passanti su calcestruzzo e muratura,  lavori di scalpellatura medio-pesanti, 

scanalature e tracce per la posa di condutture, lavori di rifinitura, posa di tasselli. 

 

- Interruttore elettronico e preselezione progressiva della percussione. 

- Commutazione rapida  foratura/demolizione 

- Impugnatura imbottita orientabile a 360° 

- Meccanismo di percussione elettropneumatico dotato di sistema anti-vibrazione 

- Impugnatura supplementare 

- Dispositivo ammortizzatore dei contraccolpi 

- Cavo di alimentazione di 4m 

- Pratica Valigetta per il trasporto 

 

 


